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TEKNISKE SPECIFIKATIONER TIL PR- OG ARKIVMATERIALET
DFI FTP-SERVER: 

Man skriver ftp://ftp.dfi.dk/Upload/ i browserfeltet. Brugernavn og password (pr. filmtitel) fås ved henvendelse til Billedarkivet. billedarkiv@dfi.dk
LYDFILER:
Pligtaflevering af FinalMix afleveres som lydfiler: 

Afleveres i 2 fejlfrie kopier på DVD-R eller DVD+R, Single Sided, Single Layer, ISO 9660, Joliet.

SVA-master i form af lydfiler skal lagres som *.wav -filer, 24bit, 48kHz hvor hvert lydspor lægges i separat fil og deles i akter svarende til de akter som er i den afleverede IM-POS (24fps). Det skal tydeligt af afleveringsmaterialet fremgå hvad hver af de enkelte filer repræsenterer.

Effekt-, Musik- og dialog må gerne afleveres som supplerende materiale. Dette kan være værdifuldt for producent ved fremtidige produktioner. Der må gerne vedlægges en *.txt fil med supplerende oplysninger som kan lette fremtidigt redigeringsarbejde. Eventuelle sprogversioner kan også afleveres på en separate DVD, men dette er ikke et krav. Støjreduktion må ikke anvendes.

Ved digital distribution, lægges lydspor på HD-SR:(Stereo Fullmix L+R på spor 1 og 2, og 5.1FULLMIX (L-C-R-Ls-Rs-Lf) på spor 3-8.
For kort- og dokumentarfilm og koproduktioner med dansk minor producent, afleveres ikke finalmix. Dette påhviler hovedproducent i udland. Til gengæld kan lydspor afleveres på HD-SR. 

Det skal tydeligt af båndlabel fremgå hvad som er på de enkelte spor. Lydspor på HD-SR placeres således: Stereo Fullmix L+R på spor 1 og 2. Ved Dolby 5.1: 5.1FULLMIX (L-C-R-Ls-Rs-Lf) på spor 3-8.
VIDEOMASTERS:

Videomasters skal overholde EBU-normen.

Billede: Max Luma-udstyring 106%, Max Chroma-Udstyring 75%. 

Tidskode: Mastere skal være forsynet med ubrudte LTC og VITIC tidskoder
	TC START
	TC SLUT
	
	

	00.00.00.00
	00.01.29.24
	COLORBAR + TESTTONE
	TESTTONE UDSTYRES TIL 0 DBU, PEAKS MAX 6 DBU PÅ ET STANDARD PEAKMETER TESTTONEN SKAL UDSTYRES TIL
 –18DB PÅ DIGIBETAENS DIGITALMETER



	00.01.30.00
	00.01.59.24
	SORT, INGEN TEKSTER ELL. NEDTÆLLINGSUR
	

	00.02.00.00
	XX.XX.XX.XX
	PROGRAMSTART 

INCL. DFI START-SKILT

	DFI START-SKILT SKAL STÅ 5 SEK. INCL. 1 SEK. OP- OG 1 SEK. NEDTONING

	XX.XX.XX.XX
	
	PROGRAMSLUT 

INCL. ALLE CREDITS OG DFI SLUT-SKILT
	DFI SLUT-SKILT SKAL STÅ 5 SEK. INCL. 1 SEK. OP- OG 1 SEK. NEDTONING




BÅNDLABELS:
Coveret og båndet skal være forsynet med identiske og letlæselige labels med information

Titel

Producent

Instruktør

Version (information om værkets originalsprog)

Undertekster, eksempelvis

Visningsformat

Lydformat

Programstart/programslut/promgramtid

STILLS:
· TIFF ukomprimeret (15-25 MB)

· Størrelse: minimum 18 cm. bredt (hvis højformat minimum 13,5 bredt) 

· Opløsning: 300 PPI 

· Farverum: Adobe RGB (1998) (ikke CMYK, som er tilpasset til en bestemt tryksituation/papirtype/papirfarve); RGB fylder 1/4 del mindre end CMYK) 

Mac-brugere: billedfiler gemmes med typeangivelse: ".tif", der kan åbnes på pc. Samtlige billeder skal afleveres med kreditering af stillfotograf og angivelse af producent, instruktør, navne på de afbildede personer og filmtitel (jf. 3.8).
FRAMEGRABS:
Hvis ikke der er taget stills kan der laves framegrabs. Findes originalmateriale i højere format end digibeta, f.eks. 35 mm eller 2K trækkes billedet ud fra dette format i bedste kvalitet. 

Absolut sidste mulighed er at trække billedet fra DigiBeta-master. Det bliver dog kun af en størrelse på ca. 1,2 MB. Det er svært at lave et trykt billede i over 7 cm bredde i den opløsning, og derfor ensbetydende med begrænsede muligheder for publicering.

Framegrabs med meget bevægelse de-interlaces med interpolarisation. Anamorfe billeder forstørres X4 for at udnytte billedinfo bedst muligt.

UNDERTEKSTER:

PAC er det gængse format for undertekster på film. Ud fra en tidskode(TC) koder man ind underteksterne, og informationerne gemmes på en PAC-fil fra den valgte tekstningssoftware. PAC-filen kan senere benyttes til at lægge undertekster på nye kopier af filmen.

	
	



